EK-1 DENİZE ELVERİŞLİLİK BELGESİ

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ
 THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY

D E N İ Z E    E L V E R İ Ş L İ L İ K    B E L G E S İ
CERTIFICATE  OF  SEAWORTHINESS


	Geminin Adı
Name of  Ship 
	Tanınma İşareti
Distinctive Number of Letters 
	Geminin Cinsi 
Type of Ship 
	IMO No. 
IMO Nr. 

	
	
	
	


	Omurgasının Konulduğu Tarih - Yer
Date on Which Keel was Laid - Place 
	
	İnşanın Bitiş Tarih ve Yeri 
Date and Place of Built 
	
	Son Tadilat Tarihi ve Nevi 
Dates of Last Modif. and Kind
	

	Tescil Limanı ve Numarası
Port of Register  and Nr.
	
	Bağlama Limanı ve Numarası
The Port of Registry and Nr. 
	
	Teknik Kütük Yeri - Numarası
Port of Technical Reg. and Nr.
	

	Donatan
Owner (s)
	

	İşleten 

Manager(s)
	


	GEMİNİN ANA NİTELİKLERİ
The Principal Properties of Ship

	BOYUTLAR 

Dimension
	Tam boy
Lenght Over All 
	
	TONAJ

Tonnage
	Gros tonilatosu
G.T. 
	
	FRİBORD 

Freeboard 
	Fribord (Kış)
Freeboard (Winter)

	
	Tescil boyu
Registered lenght 
	
	
	Net tonilatosu
N.T. 
	
	
	

	
	Genişlik
Breadth 
	
	
	Dedveyt tonu
DWT
	
	
	Fribord (Yaz) 
Freeboard (Summer)

	
	Derinlik

Depth 
	
	
	
	
	
	

	ANA MAKİNELER
Main Engines

	Adedi
Quantity
	Yapımcı
Maker
	Tipi
Type
	Makine No
Engine Nr
	Çekme gücü 

Bollard Pull
	Gücü (Kw)

Power

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	JENERATÖRLER
Generators

	Adedi
Quantity
	Yapımcı
Maker
	Tipi
Type
	Makine No
Engine Nr
	Gücü (Kw)

Power

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	YAKIT 

Fuel

	Cinsi

Type
	Toplam Kapasite (ton)

Total capacity
	Günlük sarfiyat (ton)

Daily consumption (TON)

	
	
	

	TAŞIMA KAPASİTESİ (Yolcu ve Gemi Personeli Dâhil )  

The Carrying  Capacity of Ship ( Passangers and crew are included)

	
	LİMAN SEFERİ Intra-port
	KABOTAJ SEFERİ
Domestic
	YAKIN KIYISAL SEFER
Near Coastal Voyage
	UZAK SEFER
Ocean - going

	
	İdari

Administrative
	Kıyı

Coastal
	100 mille sınırlı

Limited to 100 miles
	
	
	

	Kış (Winter) 
	
	
	
	
	
	

	Yaz (Summer) 
	
	
	
	
	
	

	MÜSAADE EDİLEN SEFER BÖLGESİ
Allowed Voyage Range

	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CAN KURTARMA TEÇHİZATI
Life - saving appliances

	Cinsi
Type 
	Adedi
Quantity
	Toplam Kapasite (kişi)
Total Capacity (persons)
	
	Cinsi
Type
	Adedi
Quantity

	Motorlu can filikası 

Lifeboat with engine
	
	
	
	Can simidi

Lifebuoys
	

	Motorsuz can filikası 
Lifeboat without engine
	
	
	
	
	

	Hizmet/servis botu 
Service boat
	
	
	
	Can yeleği
Life - jackets
	

	Kurtarma botu
Rescue boat
	
	
	
	
	

	Can salı 
Liferafts
	
	
	
	Çocuk can yeleği
Life - jackets for children
	

	YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATI  

Fire - fighting appliances

	Cinsi / Type 
	Adedi / Quantity
	
	Cinsi / Type 
	Adedi / Quantity

	Yangın pompası
Fire pump 
	
	
	Sabit yangın söndürme tertibatı 
Fixed  fire extinguisher 
	

	Portatif yangın pompası
Portable fire pump 
	
	
	Portatif yangın söndürme cihazı
Portable fire extinguisher
	

	SÖRVEYLER DURUMU  

Surveys

	Başlangıç deniz sörvey tarihi
Date of initial sea survey
	Başlangıç sualtı sörvey tarihi
Date of initial drydocking
	Şaft sörvey tarihi
Date of  shaft survey

	
	
	

	Yapılan sörveyler sonucu denize elverişli olduğu anlaşılan yukarıda adı yazılı gemiye 4922 sayılı kanun gereğince verilen iş bu belge (+/-) 3 ay içerisinde yıllık denetimler yapılmak kaydı ile .............................. tarihine kadar geçerlidir.

This certificate that  issued to the ship the name of which  mentioned above  according to the law Nr.4922 that is considered to be seaworthy as a consequence of  surveys and  is valid until ………………  provided that surveys are carried out in (+/-) 3 months.

	Belge No
Certıfıcate Nr.  
	
	Düzenleme Tarihi 
Issued Date
	

	
	DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

……………. BÖLGE MÜDÜRÜ /LİMAN BAŞKANLIĞI

UNDERSECRETARIAT FOR MARITIME AFFAIRS

DIRECTOR DISTRICT / HARBOUR MASTER OF …………..


	YILLIK DENETİMLER İÇİN ONAY

ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS

	
	Sörvey Türü

Type of Survey
	Yer

Place/Port
	Tarih

Date
	Sörveyörün Adı Soyadı

Full name of inspector
	İmza

Signature

	1.yıldönümü

1th Anniversary
	Deniz sörveyi

Sea Survey
	
	
	
	

	
	Su altı sörveyi

(kara / kamera)

Submerged Survey

(on land/camera)
	
	
	
	

	2.yıldönümü

2nd Anniversary
	Deniz sörveyi

Sea Survey
	
	
	
	

	
	Su altı sörveyi

(kara / kamera)

Submerged Survey

(on land/camera)
	
	
	
	

	3.yıldönümü
3rd Anniversary
	Deniz sörveyi

Sea Survey
	
	
	
	

	
	Su altı sörveyi

(kara / kamera)

Submerged Survey

(on land/camera)
	
	
	
	

	    4.yıldönümü

4th Anniversary
	Deniz sörveyi

Sea Survey
	
	
	
	

	
	Su altı sörveyi

(kara / kamera)

Submerged Survey

(on land/camera)
	
	
	
	


EK-2 SU ARACI UYGUNLUK BELGESİ

	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF TURKEY

SU ARACI UYGUNLUK BELGESİ

Water Vehicle Conformity Certificate



	Adı 

Name
	Cinsi 
Type 

	
	


	Omurgasının Konulduğu 

Tarih - Yer
Date on Which Keel was Laid - Place
	İnşanın Bitiş Tarih ve Yeri
Date and Place of Built
	Son Tadilat Tarihi ve Nevi
Dates of Last Modif. and Kind
	 Bağlama Limanı ve Numarası
The Port of Registry and Nr.

	
	 
	
	

	Donatan
Owner (s)
	

	İşleten 

Manager(s)
	


	SU ARACININ ANA NİTELİKLERİ
The Principal Properties of Ship Water Vehicle

	BOYUTLAR 

Dimension
	Tam boy
Lenght Over All 
	
	TONAJ

Tonnage
	Gros tonilatosu
G.T.
	

	
	Tescil boyu
Registered lenght 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Net tonilatosu
N.T.
	

	
	Genişlik
Breadth 
	
	
	
	

	
	
	
	
	Dedveyt tonu
DWT
	

	
	Derinlik

Depth
	
	
	
	

	YARDIMCI MAKİNELER



	Adedi
Quantity
	Yapımcı
Maker
	Tipi
Type
	Makine No
Engine Nr
	Gücü (Kw)

Power

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	YAKIT 

Fuel



	Cinsi

Type
	Toplam Kapasite (ton)

Total Capacity
	Günlük sarfiyat (ton)

Daily consumption

	
	
	

	CAN KURTARMA TEÇHİZATI
Life - saving appliances


	Cinsi
Type
	Adedi
Quantity

	Can simidi

Lifebuoys
	

	Can yeleği
Life - jackets
	

	YANGIN SÖNDÜRME TERTİBATI  

Fire - fighting appliances

	Cinsi / Type 
	Adedi / Quantity
	
	Cinsi / Type 
	Adedi / Quantity

	Yangın pompası
Fire pump 
	
	
	Portatif yangın söndürme cihazı
Portable fire extinguisher
	

	SÖRVEYLER DURUMU  

Surveys

	Başlangıç deniz sörvey tarihi
Date of initial  sea survey
	Başlangıç sualtı sörvey tarihi
Date of  initial drydocking

	
	

	Yapılan sörveyler sonucu denize elverişli olduğu anlaşılan yukarıda adı yazılı su aracına 4922 sayılı kanun gereğince verilen iş bu belge  .............................. tarihine kadar geçerlidir.

This certificate that  issued to the water vehicle the  name of which  mentioned above  according to the law Nr.4922 that is considered to be seaworthy as a consequence of  surveys and  is valid until ………………  


	 Belge No
Certıfıcate Nr.  
	
	Düzenleme Tarihi 
Issued Date
	

	
	DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI

……………. BÖLGE MÜDÜRÜ /LİMAN BAŞKANLIĞI

UNDERSECRETARIAT FOR MARITIME AFFAIRS

DIRECTOR DISTRICT / HARBOUR MASTER OF …………..


	ARA DENETİM İÇİN ONAY

ENDORSEMENT FOR ANNUAL SURVEYS



	Sörvey Türü

Type of Survey
	Yer

Place/Port
	Tarih

Date
	Sörveyörün Adı Soyadı

Full name of inspector
	İmza

Signature

	Su Altı /

  Kamera İle Submerged/With deck beam
	
	
	
	


EK-3 ULUSAL YÜKLEME SINIRI BELGESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

YÜKLEME SINIRI BELGESİ

İş bu belge Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümlerine göre  

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ adına düzenlenmiştir.

Geminin Özellikleri

	Geminin adı
	IMO Numarası
	Tanınma işareti
	Tescil limanı ve numarası


	Dedveyt Tonu
	Fribord Boyu(1)

	
	
	
	
	
	



(1) Omurganın üstünden ölçülen en küçük kalıp derinliğinin %85’indeki su hattı üzerindeki toplam boyun %96’sı veya daha büyük ise, aynı su hattı üzerinde baş bodoslamanın ön yüzünden dümen rodu eksenine kadar olan uzunluğu,

Geminin tipi1
       :  A tipi ,    B tipi ,   B tipi  (azaltılmış/artırılmış fribordlu)

1: Gereksiz olanı çiziniz.

Güverte Hattından Fribordlar

Yaz



x

mm (Y)







Kış



x

mm (K)

Kereste Yaz


x

mm (KY)

Kereste Kış


x

mm (KK)






Bu fribordların ölçüldüğü güverte çizgisinin üst kenarı, gemi bordasında
x
mm







           

                                            

                                                                                                Y


                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                K                      Başlangıç sörvey tarihi :                                                

Adı geçen geminin Gemilerin Teknik Yönetmeliği hükümleri gereğince fribordlarının tayin edildiği ve yukarıda belirtilen yükleme sınırlarının markalanmış bulunduğu tasdik olunur.

Bu belge Yönetmeliğin Madde …..  gereğince yıllık muayenesi yapılarak  ……………. tarihine kadar geçerlidir.
…………  tarihinde…………’da verilmiştir.

DENİZCİLİK

MÜSTEŞARLIĞI

………..BÖLGE MÜDÜRÜ

Belge No    :

YILLIK SÖRVEYLER İÇİN ONAY

Yönetmelik Madde ……….. gereğince yapılan periyodik muayenesinde, adı geçen geminin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun bulunduğu tasdik olunur.

YILLIK SÖRVEYLER İÇİN ONAY

	
	Yer


	Tarih


	Sörveyörün Adı Soyadı


	İmza



	1. yıldönümü
	
	
	
	

	2. yıldönümü
	
	
	
	

	3. yıldönümü
	
	
	
	

	4. yıldönümü
	
	
	
	


EK – 4




 LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ

	



	T.C.
BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
……………. LİMAN BAŞKANLIĞI 
REPUBLIC OF TURKEY
PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF MARITIME AFFAIRS
THE HARBOUR MASTER OF ………….
LİMAN ÇIKIŞ BELGESİ
CERTİFİCATE OF SEAGOİNG

	
	
	
	

	Belge No

Certificate No.
	
	DEB Bitiş Tarihi

Exp.Date of Cer.of  Sw. 
	

	Eski Belge No

Ex.Cert.No
	
	DEB No  

Cer. Number of Sw.
	

	  
	
	
	

	Gros Ton

GS
	Net Ton

NT
	DWT
	 Ana Mak.Gücü

Power of Main Engine
	IMO No

IMO Nr.
	Tescil_No 

Registry Nr.
	Tescil Limanı

Registry Port
	Sörvey Limanı

Survey Port

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 Geminin Adı 
 Name of Vessel 
	
	
	DEB'te İzin Ver. Sefer Bölgesi 

Allowed Voyage Range on DEB
	

	 Geminin Cinsi  
 Type of Vessel 
	
	
	Geminin Geldiği Tarih 

Arrival Date of Ship
	

	 Geminin Bayrağı 
 Flag of Vessel   
	
	
	Geminin Gittiği Tarih

Departure Date of Ship
	

	 Çağrı İşareti 
 Call Sign   
	
	
	Geminin Geldiği Ülke / Liman

The last port that ship is coming from 
	

	 Erişim No 
 Access No 
	
	
	Yakıt Türü / Miktarı (TON)

Fuel Type/Quantity of Fuel (ton)
	

	Kaptanın 

Adı Soyadı 
Master Name/Surname 
	
	
	Harç

Fee

	
	
	
	C KODU 

C CODE
	

	 Gemiadamı Sayısı 
 Number of Crew 
	
	
	Banka-Dekont Numarası 

Number of Bank Abstract Account
	

	 Donatan 

 Owner   
	
	
	Dekont Tarihi 

Date of Abstract Account
	

	Acenta 

 Agency  
	
	
	Liman Çıkış Belgesi Harcı 

Fee of Certificate of Seagoing
	

	
	
	
	
	

	 İşlem

Operation
	Yükün Cinsi 

Type of cargo
	Miktar

Quantity
	Kont.

(Ton)


	Yükün Geldiği-Yüklendiği Ülke/Liman

Country that cargo is loaded   
	Yükün Gittiği-Boşaltılacağı Ülke/Liman 

Country that cargo will be handled 

	
	
	
	
	
	

	 Not Note
	

	
	

	Bu geminin ………. limanından ……………. limanına gitmesine izin verilmiştir.

	This vessel has been permitted  to sail   from  …………port to … ………port.

	Belge Tanzim Tarihi  Certificate issued date 
	

	Belgeyi Düzenleyen This Certificate issued  by
	

	Gemi No Ship ID 
	

	
	…………….. LİMAN BAŞKANI

HARBOUR MASTER OF …..………….


EK-5





KLAS SÖRVEY DURUM RAPORU
	Gemi Adı
	

	Gemi Tipi
	

	IMO No
	

	Çağrı İşareti
	

	(1)Sefer Bölgesi
	

	(2)Klas notasyonu 
	

	Ana Makine [Marka-Model –Güç(KW/BHP)]
	


	Sörvey Türü
	Son Sörvey

Tarihi
	Gelecek Sörvey Tarihi
	Limit Tarihleri

	KLAS (Tekne+Makine)
	
	
	

	Beş Yıllık Sörvey (special)
	
	
	
	

	Ara Sörvey
	
	
	
	

	Havuz Sörveyi
	
	
	
	

	Sualtı Sörveyi
	
	
	
	

	Pervane Saftı Sörveyi
	
	
	
	

	Pervane Saftı Sörveyi (kısmi)
	
	
	
	

	Kazan Sörveyi (yakıt yakmalı)
	
	
	
	

	Kazan Sörveyi (egzost)
	
	
	
	

	Kazan Sörveyi (yakıt yakmalı + egzost)
	
	
	
	

	Yıllık Sörvey
	
	
	
	

	(3)Program Dışı Sörvey

Açıklama : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Düzenlenmiş Muafiyet Belgesi
Düzenleme Tarihi:

 Konusu/Kuralı :                                                                                Geçerlilik Tarihi   :                                                                                                            


(1)Varsa sefer kısıtlamasının ilgi kuralı ile belirtilmesi.

(2)Varsa herhangi bir seyir kısıtlamasının belirtilmesi.

(3)Hangi sörvey türüne göre belirlendi ise sebebinin açıklanması. 

EK-6 BALIKÇI GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ

	CAN KURTARMA, YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME, DÖKÜMAN VE TEÇHİZATI
	SEFER BÖLGESİ

	
	Liman Seferi
	 Kabotaj
	Yakın Sefer
	Uzak Sefer

	
	İdari 
	100 mille
	
	
	

	Can Salı 
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu(1)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Can simidi (2) 
	8 metre altı
	 1 adet
	 1 adet
	2 adet
	2 adet
	2 adet

	
	8 m.ve üzeri ile 24 m arası
	 2 adet
	 2 adet
	2 adet
	4 adet
	4 adet

	
	24 m ve üzeri
	 4 adet
	 4 adet
	4 adet
	6 adet
	6 adet

	Can yeleği (kişi adedi kadar)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Paraşütlü  işaret fişeği
	Hayır
	Hayır
	Hayır 
	4 adet
	4 adet

	El maytabı
	Hayır
	Hayır
	2 adet
	4 adet
	4 adet

	Duman kandili
	Hayır
	Hayır
	Hayır 
	2 adet
	2 adet

	Sabit VHF 

(18 GT’dan büyük gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	El VHF (3)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Sart(4)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Portatif Yangın Söndürme Cihazı (5)
	8 metre altı
	2 kg’lık

1 adet
	2 kg’lık

1 adet
	2 kg’lık

2 adet
	2 kg’lık

2 adet
	2 kg’lık

2 adet

	
	8 m.ve üzeri ile 15 m arası
	2 kg’lık

1 adet
	2 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet

	
	15 m.ve üzeri ile 24 m arası
	6 kg’lık

1 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

3 adet
	6 kg’lık

3 adet

	
	24 m ve üzeri
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

3 adet
	6 kg’lık

3 adet
	6 kg’lık

5 adet
	6 kg’lık

5 adet

	Sabit Yangın Pompası (15 metre ve üzerindeki gemiler)
	Hayır 
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Yangın İhbar Butonu (11)   
	Hayır
	Hayır
	Hayır 
	Evet
	Evet

	Genel Alarm Butonu (11)    
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Sabit Yangın Söndürme Sistemi (6)
	Hayır
	Hayır
	Hayır 
	Evet
	Evet

	Yangın Battaniyesi (Kuzinesi bulunanlar için)
	Hayır
	Hayır
	Hayır 
	Evet
	Evet

	Yangın algılama ve alarm sistemi (6)    
	Hayır
	Hayır
	Hayır 
	Evet
	Evet

	Denizde Canlı Kalma El Kitabı
	Hayır
	Hayır
	Evet 
	Evet
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü 
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Radar Reflektör  (Ahşap ve fiber tekneler için)(7)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	İlk Yardım Seti
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Yangın Elbisesi(8)  (Set)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Halat Atma Aleti(9)  (1 adet) 
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Isı Koruyucu Elbise (Kişi adeti)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Pis Su Tankı  
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Sintine Pompası, Sintine Seviye Alarmı(10)  
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	SEYİR YARDIMCI TEÇHİZATI

	Seyir Haritası (Seyir yaptığı bölgeye uygun)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Dürbün (15 metre ve üzerindeki gemiler)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Pusula
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	COLREG’e Uygun Fener, Şekil ve Sesli İşaret Aletleri 
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	GPS(9)    
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	El İskandili veya Elektrikli iskandil
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Barometre(11)    
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Termometre(11)    
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Radar(11)    
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Uluslararası İşaret Kod Kitabı, Fenerler ve Sis İşaretleri  Kitabı
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Aldis veya Şarjlı Işıldak(11)    
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet



Uluslararası seferlerde, uluslararası kurallar ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükümleri esas alınacaktır. 

1-Kaboj seferinde can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birinin bulunması ve gemide bulunan kişi sayısı kadar %100 kapasiteyi sağlaması, sağlamazsa ilave can salı istenecektir.

2-Can simidi birden fazla ise en az biri el inceli biri ışıklı şamandıralı olacaktır.

3-300 GT ve üzeri gemiler için 1 adet (Kabotaj seferinde el VHF’i yoksa bir çift volki-tolki olacaktır).

4-300- 500 GT arası 1 adet  ve 500 ve üstü 2 adet.

5-Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam portatif yangın söndürücü ilave edilecektir.

6-Tutuşma sıcaklığı 55˚C altında yakıt kullanan tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemilerden veya ana makinelerin toplam gücü 736 Kw ve üstü olan gemilerden istenir.
7-Radar reflektör 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.

8-500 GT ve üstü gemilerden 1 adet.  

9-300 GT ve üstü gemilerden.  
10-Ek-21’e göre bakılacak.

11-Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemilerden.

EK-7 LİMAN SEFERİ BÖLGESİNDEKİ YOLCU GEMİSİ / MOTORU VE
GEZİNTİ / TENEZZÜH GEMİSİ DENETİM LİSTESİ

	CAN KURTARMA, YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME, DÖKÜMAN VE TEÇHİZAT

	
	İdari liman seferleri
	100 mille sınırlı liman seferi

	Can Filikası, Kurtarma Botu, Hizmet Botu veya Can Salı(1)
	Hayır 
	Evet (%100 kapasite)

	Can simidi(2)
	Evet(2)
	8 adet 

	Can yeleği ( Kişi adeti kadar, % 5 fazladan ilave edilecektir)
	Evet
	Evet

	Can yeleği çocuk (Toplam Kapasitenin % 5)
	Evet
	Evet

	Sabit VHF (3)
	Evet
	Evet

	Portatif Yangın Söndürme Cihazı  1 x 6 kg (4)


	Makine
	Evet
	Evet

	
	Kuzine
	Evet
	Evet

	
	Salon
	Evet
	Evet

	
	Köprü üstü
	Evet
	Evet

	Portatif Yangın Söndürme Cihazı (Kamara başına 1x2 kg)
	Evet
	Evet

	Sabit Yangın Söndürme Sistemi (3) (5)  
	Evet
	Evet

	Genel alarm (6)                                                                                                                
	Hayır 
	Evet 

	Yangın algılama ve alarm sistemi (3) (5)  
	Evet
	Evet

	Su geçmez kapılar için açık kaldı alarmı (3)  (6)               
	Evet 
	Evet 

	Sabit Yangın Pompası (3) (5)
	Evet
	Evet

	Dâhili muhabere sistemi (7)
	Hayır 
	Evet 

	Yangın Battaniyesi (Kuzinesi bulunanlar için)
	Evet
	Evet

	Denizde Canlı Kalma El Kitabı (3)
	Evet
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
	Evet
	Evet

	Radar Reflektör (3) (8) (ahşap ve fiber gemiler için)
	Evet
	Evet

	İlk Yardım Seti
	Evet
	Evet

	Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı (3)
	Evet
	Evet

	Pis Su Tankı  
	Evet
	Evet

	Sintine Pompası, Sintine Seviye Alarmı (3)  (9)
	Evet
	Evet

	Kurtarma Kancası ve Portatif Kurtarma Merdiveni veya Kurtarma Ağı (10)
	Evet
	Evet

	Tekne Etrafını Etkili Olarak Aydınlatan Projektör veya El Işıldağı (11)
	Evet
	Evet

	Paraşütlü İşaret Fişeği (1 adet)
	Hayır 
	Evet 

	Duman Kandili (1 adet)
	Hayır 
	Evet 

	El Maytabı (1 adet)
	Hayır 
	Evet 

	SEYİR YARDIMCI TEÇHİZATI

	Seyir Haritası (Seyir yaptığı bölgeye uygun)
	Hayır 
	Evet 

	Dürbün (3)
	Evet
	Evet

	Pusula (3)
	Evet 
	Evet 

	COLREG’e Uygun Fener, Şekil ve Sesli İşaret Aletleri
	Evet
	Evet

	Radar (3) (5)
	Evet 
	Evet 

	El İskandili veya Elektrikli iskandil (3)
	Evet
	Evet

	Barometre
	Hayır 
	Evet 

	Termometre
	Hayır 
	Evet

	Güverte / Makine Jurnali (6)
	Evet 
	Evet 


 1-Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birisi var ise can salı kapasitesine ilave edilecektir. Toplamda %100 kapasite sağlanacaktır.

2-İdari liman seferinde en az 4 adet olmak üzere, toplam kapasitenin %5 kadar can simidi.

3-Manavgat Irmağı, Dalyan kanalı, Bartın deresi, Haliç içi sefer yapan gemilerde zorunlu değildir.    
4-Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam yangın söndürücü ve salon boyunun her 10 metresi için 1 adet 6 kg lık portatif yangın söndürücü ilave edilecektir.

5-36’dan fazla yolcu taşıyan gemiler içindir.
6-Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemiler içindir. 

7-300 GT ve üzeri gemiler içindir.

8-Radar reflektör 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.

9-Ek-21’e göre bakılacak 

10-18 GT’dan büyük veya 12 yolcudan fazla taşıyan gemilerden istenir.

11-El ışıldağı tam boyu 15 metre üstü gemilerden istenecektir.

EK-8 LİMAN SEFER BÖLGESİNDEKİ 

RO-RO YOLCU GEMİLERİNİN DENETİM LİSTESİ

	CAN  KURTARMA, SEYİR, YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME, DOKÜMAN VE TEÇHİZAT

	
	İdari liman seferi
	100 mille sınırlı liman seferi

	Can Filikası, Kurtarma Botu, Hizmet Botu veya Can Salı (2)
	Hayır
	Evet (%100)

	Can Simidi(2)
	Evet
	8 adet

	Can Yeleği (Kişi adeti kadar,% 5 fazladan ilave edilecektir)
	Evet
	Evet

	Can Yeleği Çocuk (Toplam Kapasitenin % 5)
	Evet
	Evet

	Sabit VHF  
	Evet
	Evet

	Dâhili Muhabere Sistemi (3) 
	Hayır
	Evet

	Portatif Yangın Söndürme Cihazı  1 x 6 kg (4) (4)


	Makine
	Evet
	Evet

	
	Kuzine
	Evet
	Evet

	
	Salon
	Evet
	Evet

	
	Köprü üstü
	Evet
	Evet

	Portatif Yangın Söndürme Cihazı    (Kamara başına 1x2 kg)
	Evet
	Evet

	Sabit Yangın Söndürme Sistemi  (5) 
	Evet
	Evet

	Yangın algılama ve alarm sistemi  (5) 
	Evet
	Evet

	Genel Alarm (6)
	Hayır
	Evet

	Sabit Yangın Pompası  (5)
	Evet
	Evet

	Yangın Battaniyesi (Kuzinesi bulunanlar için)
	Evet
	Evet

	Denizde Canlı Kalma El Kitabı
	Evet
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
	Evet
	Evet

	Araçları Bağlama Aparatları
	Evet
	Evet

	İlk Yardım Seti
	Evet
	Evet

	Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı
	Evet
	Evet

	Pis Su Tankı (7)
	Evet
	Evet

	Sintine Pompası, Sintine Seviye Alarmı (8)  
	Evet
	Evet

	Kurtarma Kancası ve Portatif Kurtarma Merdiveni (9)
	Evet
	Evet

	Tekne Etrafını Etkili Olarak Aydınlatan Projektör 
	Evet
	Evet

	Paraşütlü İşaret Fişeği (1 adet),Duman kandili(1 adet),El Maytabı(1 adet)
	Hayır
	Evet

	İtfaiyeci Donanımı
	Hayır
	Evet

	Sprinker Sistemi
	Hayır
	Evet

	Portatif Köpük Aplikatörü
	Hayır
	Evet

	Su Sisi Aplikatörü
	Hayır
	Evet

	Araç Giriş Kaportasının Açık Kaldı Alarmı
	Hayır
	Evet

	Su Geçmez Kapılar İçin Açık Kaldı Alarmı (6)
	Evet
	Evet

	Kargo Mahallinin Kamera Sistemi İle İzlenmesi
	Hayır 
	Evet

	Güverte / Makine Jurnali (6)
	Evet
	Evet

	Seyir Haritası (Seyir yaptığı bölgeye uygun)
	Evet
	Evet

	Dürbün
	Evet
	Evet

	Pusula
	Evet
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne Uygun Fener, Şekil ve Sesli İşaret Aletleri
	Evet
	Evet

	Radar 
	Evet
	Evet

	El İskandili veya Elektrikli İskandil
	Hayır
	Evet

	Barometre, Termometre
	Hayır
	Evet

	Anons Sistemi
	Evet
	Evet


 1- Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu ile can salından biri veya birileri olacaktır. Toplamda %100 kapasite sağlanacaktır.

2- İdari liman seferinde en az 4 adet olmak üzere, toplam kapasitenin %5 kadar can simidi.

3- 300 GT ve üzeri gemiler

4- Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi makine dairesi ve araç güvertesi için 45 kg’lık 1 adet foam yangın söndürücü ve salon veya araç güvertesi boyunun her 10 metresi için 1 adet 6 kg lık portatif yangın söndürücü ayrıca ilave edilecektir.

5- 36’dan fazla yolcu taşıyan gemiler içindir.
6- Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemiler içindir. 

7-Tuvalet, banyo, lavobo ve kuzinden en az birisi varsa. 

8- Ek-21’e göre bakılacak.

9-18 GT’dan büyük veya 12 yolcudan fazla taşıyan gemilerden istenir.

EK-9 TİCARİ YATLARIN DENETİM LİSTELERİ

	CAN KURTARMA, YANGIN, DENİZ KİRLİLİĞİ ÖNLEME DOKÜMAN VE TEÇHİZATI
	SEFER BÖLGESİ

	
	Liman Seferi
	Kabotaj
	Yakın Sefer
	Uzak Sefer

	
	İdari
	100 mille
	
	
	

	Can Salı 
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Can Filikası, Kurtarma Botu,  Hizmet Botu veya Can Salı  (1)
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Can Simidi  (2)   
	8 metreden küçük
	1 adet
	1 adet
	2 adet
	2 adet
	2 adet

	
	8 metre ve üzeri ile 24 metre arası
	2 adet
	2 adet
	2 adet
	4 adet
	4 adet

	
	24 metre ve üzeri
	2 adet
	4 adet
	4 adet
	6 adet
	6 adet

	Can Yeleği (Kişi adedi kadar)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Can Yeleği Çocuk (mevcudun %10’u kadar)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Paraşütlü İşaret Fişeği
	Hayır
	Hayır
	1 adet
	4 adet
	4 adet

	El Maytabı
	Hayır
	1 adet
	2 adet
	4 adet
	4 adet

	Duman Kandili
	Hayır
	Hayır
	1 adet
	2 adet
	2 adet

	Sabit VHF (3)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Sart (1 adet)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Portatif Yangın Söndürme Cihazı  (4)
	8 metreden küçük
	2 kg’lık

1 adet
	2 kg’lık

1 adet
	2 kg’lık

2 adet
	2 kg’lık

2 adet
	2 kg’lık

2 adet

	
	8 metre ve üzeri ile 15 metre arası
	2 kg’lık

1 adet
	2 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet

	
	15 metre ve üzeri ile 24 metre arası
	6 kg’lık

1 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

3 adet
	6 kg’lık

3 adet

	
	24 m ve üzeri
	6 kg’lık

2 adet
	6 kg’lık

3 adet
	6 kg’lık

3 adet
	6 kg’lık

5 adet
	6 kg’lık

5 adet

	Sabit Yangın Söndürme Sistemi  (5)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Sabit Yangın Pompası  (6) 
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Yangın algılama ve alarm sistemi  (5)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Genel Alarm  (7)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	Yangın Battaniyesi (Kuzinesi bulunanlar için)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Denizde Canlı Kalma El Kitabı
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	İlk Yardım Seti
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Can Kurtarma Teçhizatı Kullanma Talimatı
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Isı Koruyucu Elbise(Kişi adedi)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Hayır


	Dalma Elbisesi (Kişi adedi)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet

	Halat Atma Aleti (1 adet)  (7)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Pis Su Tankı (8)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Sintine Pompası, Sintine Seviye Alarmı  (6)
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	El VHF’i  (9)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	SEYİR YARDIMCI TEÇHİZATI

	Seyir Haritası (Seyir yaptığı bölgeye uygun)
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Dürbün
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Pusula
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne Uygun Fener, Şekil ve Sesli İşaret Aletleri
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Radar  (10)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	GPS  (6)
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet

	El İskandili veya Elektrikli İskandil  (11)
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Barometre
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Termometre
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet


	Aldis veya Şarjlı Işıldak
	Hayır
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Güverte / Makine Jurnali (8)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	Radar Reflektörü  (12)
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet
	Evet

	EPIRB  (13)  (1 Adet)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet

	Navtex  (13)  (1 Adet)
	Hayır
	Hayır
	Hayır
	Evet
	Evet


Uluslararası seferlerde, uluslararası kurallar ve Türkiye’nin taraf olduğu sözleşme hükümleri esas alınacaktır.

1- Kabotaj seferinde can filikası, kurtarma botu veya hizmet botundan en az birinin bulunması ve  %100 kapasiteyi sağlaması, sağlamazsa ilave can salı istenecektir.

2- Can simidi bir adet ise el inceli, birden fazla ise en az biri el inceli biri ışıklı şamandıralı olacaktır.

3- Tüm ticari yatlarda olacak ayrıca, 300 GT ve üzeri ile 12-36 arası yolcu taşıyan uluslar arası sefer yapan gemilerde VHF cihazı DSC özellikli olacaktır.

4- Toplam makine gücü 375 kW’dan büyük her gemi 45 kg’lık 1 adet foam portatif yangın söndürücü ilave edilecektir.

5- Tutuşma sıcaklığı 55˚C altında yakıt kullanan 15 metre üzeri veya ana makinelerin toplam gücü 736Kw ve üstü olan gemilerden istenir.
6- Tam boyu 15 m ve üzeri gemiler.
7- Tam boyu 24 metre ve üzerindeki gemiler içindir.

8- Banyo, tuvalet, lavabo ve kuzineden en az birisi varsa.

9- 300 GT a kadar ve 12-36 arası yolcu taşıyan gemilerde 1 adet, 300 GT ve üzeri 2 adet

10- Tam boyu 15 metre ve üzerindeki gemilerden veya 12-36 arası yolcu taşıyan ve uluslar arası sefer yapan gemilerden istenecektir.
11- 300 GT den büyük uluslar arası sefer yapan ve 12-36 arasında yolcu taşıyan ticari yatlarda elektrikli iskandil zorunludur.
12- Ahşap ve fiber tekneler içindir. 195 cm³’ten küçük olmayacaktır.
13- 300 GT üzeri veya 12 ile 36 arası yolcu taşıyanlar içindir. 

EK-10 SPORTİF VE GEZİ AMAÇLI KULLANILAN 

TİCARİ SÜRAT MOTORLARI DENETİM LİSTESİ

Ticari sürat teknelerinde can ve mal emniyetine yönelik olarak aşağıdaki teçhizatların bulundurulması sağlanacaktır. (Kıçtan takma benzinli ticari sürat motorlarında, tekneyi kullanan kişiyle birlikte 4 kişi , içten takma dizel/benzin motoru olanlara tekneyi kullanan kişiyle birlikte tekne büyüklüğüne göre 10 kişiye kadar kapasite verilebilir.)

(Tam boyu 10 metre ve üzerindeki ticari sürat motorları ticari yat gibi donatılır.)

	SEYİR GÜVENLİĞİ



	
	İdari Liman Seferi

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun fener ve sesli işaret aletleri
	Evet

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
	Evet

	CAN GÜVENLİĞİ



	Kişi adedi kadar (herbiri ışıklı, düdüklü ve reflektör yansıtıcılı) can yeleği
	Evet

	1 adet can simidi (el incesi bağlı, ışıklı şamadıralı)
	Evet

	İlk yardım çantası(Standart malzemeleri ile birlikte)
	Evet

	YANGIN GÜVENLİĞİ



	1 adet 2kg’lık portatif yangın söndürme aleti
	Evet

	1 adet el pompası veya plastik kova
	Evet

	1 adet 6kg’lık 
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CO

portatif yangın söndürücü. (1)
	Evet


1-İçten takma benzinli makinelerde olacaktır.

EK-11 ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ 

DENETİM LİSTESİ

	BÖLÜM-I  : SERTİFİKALAR
	SEFER BÖLGESİ

	
	LİMAN SEFERİ
	KABOTAJ

	
	İdari
	100 mille 
	

	1-Tonaj Sertifikası
	Evet
	Evet
	Evet

	2-Denize Elverişlilik Belgesi
	Evet
	Evet
	Evet

	3-Gemi Tasdiknamesi(18 GT ve üzeri veya tescilli olanlar)
	Evet
	Evet
	Evet

	4- Yükleme Sınırı Sertifikası; 

(Fribord boyu 24 metre  ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	5- Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (50 NT’den büyük gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	
	
	
	

	BÖLÜM-II: DÖKÜMANLAR Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi

	SEFER BÖLGESİ

	
	LİMAN SEFERİ
	KABOTAJ

	
	İdari
	100 mille 
	

	1-Stabilite bukleti (Fribord boyu 24 metre  ve üzeri gemiler) (24 metre altı yolcu gemilerinde meyil raporu)
	Evet
	Evet
	Evet

	2-Yangın ve Can Emniyeti planı (Tam boyu 24 metre  ve üzeri gemiler)

  -Yaşam mahaline girişte san/isk. muhafaza içinde olacak. 
	Hayır
	Hayır
	Evet

	3-Yağ kayıt defteri (150 gros üzeri tanker ve 400 gros üzeri yük ve hizmet gemileri)
	Evet
	Evet
	Evet

	4-Güverte ve Makine Jurnali (tam boyu 24 m ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	5-Yük kayıt defteri (150 groston üzeri tankerler)
	Hayır
	Hayır
	Evet

	6-Role Cetveli 
	Hayır
	Hayır
	Evet

	7-Denizcilik Yayınları;
	
	
	

	a) Denizde canlı kalabilme el kitabı
	Evet
	Evet
	Evet

	b) Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü
	Evet
	Evet
	Evet

	c) Uluslararası İşaret Kod Kitabı
	Hayır
	Hayır
	Evet

	ç) Fener ve Sis İşaretleri Kitabı
	Hayır
	Hayır
	Evet

	d) Haritalar (Sefer bölgesine uygun)
	Evet
	Evet
	Evet

	e) Denizcilere ilanlar
	Hayır
	Hayır
	Evet

	f) Emniyet rehberi (tankerler için)
	Evet
	Evet
	Evet

	
	
	
	

	BÖLÜM-III: CAN GÜVENLİĞİ
	SEFER BÖLGESİ

	
	LİMAN SEFERİ
	KABOTAJ

	
	İdari
	100 mille
	

	1-Paraşütlü işaret fişeği
	Hayır
	2 adet
	4 adet

	2-El Maytabı
	Hayır
	2 adet
	4 adet

	3-Duman kandili
	Hayır
	1 adet
	2 adet

	4-Can yelekleri (kişi başına 1 adet, 2 adet yedek)
	Evet
	Evet
	Evet

	5-Can simitleri; (Tam boyu 8 m den küçük gemilerde 2 adet, 8-24m arası gemilerde 4 adet, 24m.den büyük gemilerde ise 6 adet olacaktır.)
	Evet
	Evet
	Evet

	6-Şarjlı ışıldak
	Evet
	Evet
	Evet 

	7-Pilot çarmıhı (pilotaja tabi gemiler)(1000 GT ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	8- Acil aydınlatma (kaçış yolları, toplanma mahalleri koridorlar, köprü, makine dairesi, dümen dairesi olan gemiler) (tam boyu 24 m ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	9-Acil güç kaynağı(makine dairesi dışında akü veya  jeneratör) (8. maddedeki emergensi aydınlatmalar veya diğer emergensi ekipmanları varsa) (tam boyu 24 m ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	10-Can kurtarma aracları: 

a) Can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu(motorlu ve indirme donanımlı)
	Evet

150grt>
	Evet (150grt>)
	Evet

	b)Can Salı; 1 adet %100 kapasiteli
	Hayır
	Hayır
	Evet

	11-IMO sembolleri
	Hayır
	Evet
	Evet

	12-İlk yardım malzeme ve ilacları
	Evet
	Evet
	Evet

	13-Kaplinler, dişliler, V kayış kasnakların üzerine muhafaza
	Evet
	Evet
	Evet

	14-Yaşam Mahalleri; Gemideki personelin çalışma ve yaşam standartları kamara, duş, wc, kuzine ve yemek/dinlenme salonu ve sıhhî koşullar 
	Evet
	Evet
	Evet

	
	  
	 

	BÖLÜM-IV: SEYİR GÜVENLİĞİ
	SEFER BÖLGESİ

	
	LİMAN SEFERİ
	KABOTAJ

	
	İdari
	100 mille
	

	1-Radar
	Hayır
	Evet (300 grt>)
	Evet

	2-Sabit VHF
	Evet
	Evet
	Evet

	3-Radar Transponder ( 300 groston üzeri)
	Hayır
	Hayır
	1 adet

	4- GPS
	Hayır
	Evet (300 grt>)
	Evet (300 grt>)

	5-Walki-Talki ( 300 groston üzeri )
	Hayır
	Hayır
	2 adet

	6-Dâhili Muhabere (kaptan köşkü ile makine ve dümen dairesi arası ve baş, kıç ve toplanma mahali)
	Hayır
	Evet (300 grt>)
	Evet (300 grt>)

	7-Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun seyir fenerleri ile ses ve işaretleri
	Evet
	Evet
	Evet

	8-Dürbün
	Hayır
	Evet
	Evet

	9-Dümenci pusulası
	Evet
	Evet
	Evet

	10-Standart magnetic pusula (yeni gemiler )
	Hayır
	Evet
	Evet

	11-Dümen dairesinde; dümen açısı görülecek, emergensi dümenin kullanma talimatı asılı ve zemin kaymaz yapıda olacak(Tam boyu 24 m ve üzeri gemiler)
	Hayır
	Evet
	Evet


	12-El iskandili veya elektrikli iskandil
	Hayır
	Evet
	Evet

	13-Barometre
	Hayır
	Evet
	Evet

	14-Termometre
	Hayır
	Evet
	Evet

	
	
	 
	 

	 BÖLÜM-V: DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME
 
	SEFER BÖLGESİ

	
	LİMAN SEFERİ
	 KABOTAJ

	
	İdari
	100 mille
	

	1-Yeterli pis su tankı, 
	Evet
	Evet
	Evet

	2-Sintine tankı, güverte boşaltım devresi ve flenci (Tam boyu 24 m. ve üzeri gemiler)
	Hayır 
	Evet
	Evet

	3-Sintine pompası ve sintine seviye alarmı (1)
	Evet
	Evet
	Evet

	4-Çöp uyarıcı kartlar uygun yerlere asılacaktır.

(12 metreden büyük gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	1- EK-21’e göre bakılacak.


	
	
	

	
	
	
	

	BÖLÜM-VI: YANGIN GÜVENLİĞİ
	SEFER BÖLGESİ

	
	LİMAN SEFERİ
	KABOTAJ

	
	İdari
	100 mille
	

	1-Genel alarm (Tam boyu 24 m. ve üzeri gemiler)
	Hayır 
	Hayır 
	Evet

	2-Yangın alarmı ve algılama sistemi (736 KW ve üzeri gemiler)
	Hayır
	Evet 
	Evet

	3- İtfaiyeci donanımı
	Hayır
	Hayır
	Evet (150 grt>)

	4-Yangın muslukları: bütün mahallere ulaşabilecek şekilde ayarlanacaktır ve korunan mahallerin girişlerinin yakınlarına yerleştirilecektir. (Tam boyu 15 m. ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	5- Yangın hortumları (Tam boyu 15 m. ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	6-Nozullar; Tankerlerdeki bütün nozullar ile diğer gemilerin makine mahalindeki nozullar çift fonksiyonlu (sprey/jet) tipte olacak.(Tam boyu 15 m. ve üzeri gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	7-Portatif yangın söndürücüler;

a)Herbiri en az 6 kg kapasiteli olacak, yaşam mahalleri kontrol istasyonları ve makine mahallerine uygun tipte ve İdarenin yeterli bulacağı sayıda temin edilecek
	Evet


	Evet


	Evet

	b)Toplam makine gücü 375 KW ‘den büyük  gemilerde makine dairesi için 1 adet 45 lt kapasiteli arabalı foam olacak
	Hayır
	Evet


	Evet



	8-Güverte üzerinde sabit veya portatif yangın söndürme (foam) sistemi (150 groston üzeri tankerler)
	Hayır
	Evet
	Evet

	9-Makine dairesi ve pompa dairesine sabit yangın söndürme sistemi (Ana makinelerin toplam gücü 736 KW ve üstü olan gemilerden istenir.)
	Hayır 
	Evet
	Evet

	10-Yakıt valfleri için uzaktan kapama tertibatları yapılacak (Kapasitesi 500lt ve üzerindeki yakıt tankları için)
	Evet
	Evet
	Evet

	11-Yangın pompaları:
	
	
	

	a)Tam boyu 15 m. ve üzeri; Bağımsız veya sevk motoru ile tahrikli 
	Evet
	Evet
	Evet

	b)Tam boyu 15m. altı gemilerde bir el pompası yeterlidir.
	Evet
	Evet
	Evet

	12-Tüm egzost devrelerine izolasyon yapılacak
	Evet
	Evet
	Evet

	13-Mutfaktaki davlumbaz yağ tutucu filtre ile donatılacaktır
	Evet
	Evet
	Evet

	14-Boyahaneye sabit yangın söndürme sistemi yapılacak (yüzey alanı 4.5 m2 den büyük ise)
	Hayır
	Hayır
	Evet

	15-Akü altlarına kurşun veya fiber havuz yapılacak
	Evet
	Evet
	Evet

	16-Tanklar, valfler, hava firar ve iskandil başlıkları markalanacak ızgaralarla donatılacaktır.
	Hayır
	Hayır
	Evet

	17-Yakıt ve yağ tanklarına ait hava firarlar alev tutucu tel 
	Evet
	Evet
	Evet

	18-Havalandırma kanalları ve manikaları hava kesme klapeleri ile donatılacaktır
	Evet
	Evet
	Evet

	19-Yakıt transfer pompalarının, makine dairesi fanlarının uzaktan stop butonları olacak (150 groston üzeri tanker ve 400 groston üzeri diğer gemiler)
	Evet
	Evet
	Evet

	20-Tank seviye göstergeleri muhafaza altına alınacak
	Evet
	Evet
	Evet


EK-12 500 GT’DEN AZ ULUSLARARASI SEFER YAPAN

 YÜK VE HİZMET GEMİLERİ DENETİM LİSTESİ

I-SERTİFİKALAR

1–1969 Tonaj Sertifikası (Tescil boyu 24 metre ve üzeri gemiler)

2-Denize Elverişlilik Belgesi

3-Gemi Tasdiknamesi

4-Yükleme Sınırı Sertifikası (Fribord boyu 24 metre ve üzeri gemiler)

5-Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi (50 Net üzeri gemiler) 

6-Telsiz Emniyet Sertifikası (300 GT ve  üzeri gemiler)

7- Uluslararası Deniz Kirlenmesini Önleme Sertifikası (150 GT ve üzeri Tanker ve 400 GT ve üzeri Yük gemileri)

8-Pis Sular ile Deniz Kirlenmesini Önleme Sertifikası (400 GT ve üzeri gemiler)

9-Hava Kirliliğini Önleme Sertifikası (400 GT ve üzeri gemiler)

II-DÖKÜMANLAR 

1-Petrol Kirliliği Acil Planı (150 GT ve  üzeri tanker ve 400 GT ve üzeri yük gemileri)

2-Çöp Yönetim Planı (15 kişiden fazla veya 400 GT üzeri tüm gemiler)

3-Stabilite Bukleti (Fribord boyu 24 metre ile boyuna bakılmaksızın 150 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiler)

4-Yangın ve Can Emniyeti Planı (Yaşam mahaline girişte san/isk. muhafaza içinde ve en az bir adet’de gemi içinde asılı olacak)(Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)

5-Yağ Kayıt Defteri (150 GT ve üzeri tanker veya 400 GT ve üzeri yük gemileri)

6-Güverte ve Makine jurnali (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)

7-Yük kayıt defteri (150 GT ve üzeri tankerler)

8-Role Cetveli (3 adet, köprü üstü, makine dairesi, yaşam mah.)

III-CAN GÜVENLİĞİ

1-Paraşütlü İşaret fişekleri (4 adet), El maytabı(4 adet), duman kandili (2 adet)

2-Halat atar (1 adet)

3-Aldis lamba (150 GT ve üzeri gemiler) veya ışıldak (150 GT altı gemiler)

4-Dalma giysisi (personel sayısı kadar)

5-Can yelekleri (kişi başına 1 adet, 2 adet yedek)

6-Can simitleri (tam boyu 24 metreye kadar 6 adet, 24 metre ve üzeri 8 adet, 2 adeti man over board)

7-IMO sembolleri

8-Pilot çarmıhı 

9-Emergensi güc kaynağı 

10-Emergensi aydınlatma (kaçış yolları, toplanma mahalleri, koridorlar, köprü, makine dairesi, dümen dairesi)

11-Kaplinler, dişliler, V kayış kasnakların üzerine muhafaza yapılacaktır.

12-Can kurtarma araçları; can filikası, kurtarma botu veya hizmet botu(motorlu ve indirme donanımlı) ve %100 kapasiteli can salı, can salı/salları sancak/iskele taşınamıyorsa her bir tarafta %100 kapasiteli olacak.

13-Can Kurtarma aracı kullanma talimatları

14-Kaçış yolları
IV-SEYİR GÜVENLİĞİ

1-Radar (IMO kurallarına uygun 9 GHz frekans bandında) 

2-Navtex

3-GPS

4- 1VHF(300 grt ve üzeri gemilerde VHF/DSC kabiliyetli olacak)

5- 2 MF/DSC (A1 seyir alanında istenmez. 300 GT ve üzeri gemiler ve A2 seyir alanında istenir.)

6-Radar transponder (1adet)

7-EPIRB (300 GRT ve üzeri gemilerde 1 adet)

8 -İki yönlü el VHF ve bataryası (2 adet)(300 GT ve üzeri gemilerde)

9-Dâhili muhabere (kaptan köşkü ile makine ve dümen dairesi arası ve baş, kıç ve toplanma mahali) (300 GT ve üzeri gemilerde)

10- Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun seyir fenerleri ile ses ve işaretleri

11-Dürbün

12-Dümenci pusulası (150 GT’den küçük gemiler)

13-Standart Magnetic pusula (150 GT ve büyük gemiler)

14-Dümen dairesinde; dümen açısı görülecek, emergensi dümenin kullanma talimatı asılı ve zemin kaymaz yapıda olacaktır.

15-El iskandili veya elektrikli iskandil.

16-Barometre

17-Termometre

18-Kronometre

V-DENİZ KİRLİLİĞİNİ ÖNLEME

1-Sintine  düzenlemesi (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)

2-Çöp düzenlemeleri 
VI-YANGIN GÜVENLİĞİ

1-Genel alarm (Tam boyu 24 metre ve üzeri gemiler)

2-Yangın alarmı ve algılama sistemi (Ana makinelerinin toplam gücü 736 KW ve üzeri gemiler)

3-İtfaiyeci donanımı

4-Yangın pompası ve devresi (Tam boyu 15 metre ve üzeri gemiler)

5-Yangın Muslukları (Yeri ve sayısı: İki koldan çıkan su her biri tek parça uzun hortumdan olmak üzere bütün mahallere ulaşabilecek şekilde ayarlanacaktır. Yangın muslukları korunan mahallerin girişlerinin yakınlarına yerleştirilecektir.)

6-Yangın Hortumları 

7-Nozullar; Bütün nozullar çift fonksiyonlu (sprey/jet) tipte olacak, başlık boyutları 12 mm’den daha küçük olmayacak.

8-Portatif yangın söndürme aletleri (Her biri en az 6 kg kapasiteli olacak, yaşam mahalleri, servis mahalleri, kontrol istasyonları ve makine mahallerine uygun tipte ve İdarenin yeterli bulacağı sayıda temin edilecek, ayrıca ana makinaların toplam gücü 375 Kw üzerindeki gemilerde makine dairesi için 1 adet 45 lt kapasiteli arabalı foam temin edilecek)

9-Güverte üzerinde yangın sabit söndürme (Foam) sistemi (Tankerlerde)

10- Makine dairesi ve pompa dairesine sabit yangın söndürme (Ana makinelerin toplam gücü 736 Kw ve üzeri olan gemiler)
11-Yakıt valfleri için uzaktan kapama tertibatları yapılacak. (Kapasitesi 500 lt ve üzerindeki yakıt tankları için)

12-Yakıt transfer pompalarının, makine dairesi fanlarının uzaktan stop butonları olacak

13-Emergensi yangın pompası 15-Tank seviye göstergeleri muhafaza altına alınacak

14-Tüm egzost devrelerine izolasyon yapılacak

15-Mutfakta 1 adet yangın battaniyesi olacak

16-Mutfaktaki davlumbaz yağ tutucu filtre ile donatılacak

17-Boyahane için sabit yangın söndürme sistemi ve gas proof lamba konacak.(yüzey alanı 4.5 m2’den büyükler için)

18-Tüm boru devreleri IMO kod prosedürüne uygun renklerde boyanacak.

19-Makine dairesi dip tanklarına ait iskandil boruları küre valf ile donatılacaktır.

20-Havalandırma kanalları ve manikaları hava kesme klapeleri ile donatılacaktır.

EK-13 HİZMET BOTUNUN DENETİM LİSTESİ

Hizmet botu can kurtarma aracı olarak kullanılacaksa, katı yada şişirebilir özellikte yeterli sephiyeye (yüzebilirliliğe) sahip, motorlu su aracıdır. Şişme botlar en az 3 bağımsız bölmeden oluşmalıdır. Üreticisi tarafından kapasitesi belirtilmemiş hizmet botlarının kapasitesi, botun üç ana ölçüsünün 2 katsayı ile çarpımından elde edilecek değerdir. Hizmet botu kapasitesi: LxBxDx2 dir.

1. Sakin denizde hareketi sağlamak için yeter yüzerlikli kürekler

2. 1 deniz demiri ve 5 metreden kısa olmayan yeterli kuvvette bir halat

3. El feneri (yedek pilli)

4. 1 adet düdük(yüzebilir veya yüzebilirliği sağlanmış)

5. İlk yardım seti

6. 20 metreden az olmayan 1 can halatı ve ona bağlı yüzer bir can halkası

7. Radar reflektörü

8. Yüzer emniyet çakısı

9. İki adet sünger

10. Kişi başına 1 litre içme suyu

11. 2 kg’lık yangın söndürme cihazı

12. Yeterli gıda(SOLAS’a uygun)

13. En az 20 metre parima içinde kullanılan yedekleme halatı

14. 2 adet paraşütlü işaret fişeği

15. 2 adet el maytabı

16. 2 adet yüzer duman kandili

17. Kişi başına 6 dozluk deniz tutma ilacı

18. Bir takım olta

19. Denizde canlı kalma el kitabı

20. Gündüz işaret aynası

21. El pompası

22. Kova

EK-14 SU ARACI DENETİM LİSTESİ

	Can yeleği                 
	Su aracında bulunan kişi sayısı kadar can yeleği olacaktır.

	Can simidi                  
	2 adet, biri el inceli.

	Portatif yangın söndürme aleti  
	Yangın çıkma riski olan su araçlarında (idarenin yeterli gördüğü miktarda)

	İlk yardım seti
	

	Pis su tankı
	Pis su oluşturacak yapı var ise istenir

	Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğüne uygun seyir fenerleri ile ses ve işaretleri
	

	Stabilite bukleti  
	Fribord boyu 24 metrenin üzerinde yük taşıyan su araçları ile yüzer havuzlarda stabilite bukleti olacaktır.(Yüzer havuzlar için gemi havuza oturmuş halde hesap yapılmalıdır, tam dalış yapmış bir havuzun hiçbir noktasındaki emniyet fribord 1 m den az olmamalıdır.)

	Bağlama elemanları
	Su aracının cinsine göre yeterli miktarda bağlama donanımı ile teçhiz edilir.

	Yangın pompası
	Yüzer havuzlar ile tam boyu 24 metre ve üzerinde olan ve yangın çıkma riski olabilecek yapıdaki su araçlarından istenir. 

	Yangın hortumu, nozulu, musluğu 
	Yangın pompası istenen su araçlarında olacak, su aracının her yerine ulaşacak şekilde donatılacaktır.


EK-15

TAM BOYU 15 METREDEN KÜÇÜK LİMAN İÇİ 

YOLCU TEKNELERİNDE DENGE KRİTERİ

	GEMİ ADI
	

	TAM BOY
	

	GENİŞLİK
	

	fo (3 kişi gemi ortasında ve vasatta)
	

	f1 (3 kişi gemi ortasında ve bordada)
	

	fo-f1= Meyil miktarı
	

	    tg(=(fo-f1)/ B/2
	

	( < 150  olmalı
	

	GEMİNİN TAŞIYACAĞI
	

	Yolcu Sayısı (N)
	

	fo(N) (N*75 gemi orta hattında ve vasatta)
	

	f1(N) (N*75 gemi orta hattında ve bordada)
	

	   tg(=(fo(N)-f1(N)( / B/2
	

	( < 150  olmalı
	

	
	

	N (Stabiliteden bulunan)
	

	N1= Güverte alanı/0.55
	

	N2= Oturma yerlerinin toplam uzunluğu/0 .45
	

	N, N1, N2’nin en küçüğü YOLCU SAYISI’dır.
	


Tecrübe Yeri :..............................


Tecrübe Tarihi:................................                                                            

Sonuç : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

GSK UZMANI

ONAY

EK-16 

TAM BOYU 15 METRE VE 24 METRE ARASINDA 

VE YOLCU KAPASİTESİ 13-36 YOLCU ARASINDA OLAN

 YOLCU GEMİLERİ İÇİN DENGE KRİTERİ

1. Gemiye sakin ve dalgasız bir yerde, gemide bulunacak donanım, yakıt, su, taşınacak sayıda yolcu veya her yolcu için ağırlık merkezi güvertenin 1.00 metre üstünde olan ortalama 75 kg. ağırlık konulur.

2. Ağırlıklar yerleştirildikten sonra geminin her iki bordasında fribordlar ölçülüp, ortalaması alınır. (f0)

3. Daha sonra bir kısım yolcu veya ağırlık indirilerek toplam yolcunun % 40’ı geminin tek bir bordasına yerleştirilir. Eğer oturma yerleri yolcuların % 40’ına yetmiyor ise geri kalanlar sandalyenin yanında dik dururlar veya ikinci bir güverte varsa üst güverteye paylaştırılır. Burada ölçülen fribord (f1), tam yüklü durumda ölçülen fribordun (f0) % 50’sinden büyükse var olan yolcu kapasitesine göre yolcu taşıyabilir. Aksi takdirde daha az sayıda yolcu ile gerçekleştirilip f1/fo değeri 0.50 oranını geçene kadar deney devam ettirilir.

4. Yolcuların tamamının, gemi bordasından bir bordaya doğru yığıldıkları durumda (Yolcuların ağırlık merkezi, bordadan B/4 uzaklığında olduğu kabul edilecektir.) oluşan meyil açısı 10 dereceyi geçemez.

Me = W x Be / 4
TanØ= Me / GMxΔ

5. Geminin dönüşü sırasında meyil momenti aşağıda verilen formülle hesaplandığında ; meyil açısı 10 dereceyi geçemez.

Mr = 0.02 V20/LxΔx(KG-T/2)

TanØ= Mr / GMxΔ

GM
:Metansantr Yüksekliği (m)

Mr
:Meyil Momenti (ton.metre)

Vo
:servis hızı (metre / saniye)

L
:Su hattı boyu (metre)

· :Tam yüklü deplasman (metrik ton)

T
:Ortalama su çekimi (metre)

KG
:Ağırlık merkezinin omurgadan yüksekliği (metre)

W
:Yolcuların toplam ağırlığı

Be
:Yolcuların yararlanabileceği geminin en büyük genişliği

Me
:Yolcuların hareketi nedeniyle oluşan meyil momenti

EK-17

 37-150 YOLCU ARASINDA YOLCU TAŞIYAN 24 METREDEN

 KÜÇÜK YOLCU GEMİLERİ İÇİN DENGE KRİTERLERİ

1. Gemiye, istenilen donanım, yakıt, ¾ oranında içilecek su, mürettebat ve kapasitesi oranında yolcu yerleştirilir. Ağırlıklar yerleştirildikten sonra geminin her iki bordasında fribordlar ölçülüp, ortalaması alınır. (f0)

2. Yolcu ve mürettebat yerine beher kişi başına ağırlık merkezi güverteden 1.00 metre yüksekte olan 75 kg.lık yükler yerleştirilebilir.

3. Yolcuların ağırlıklarının dağılımı, geminin çalışır durumda olması halinde hasıl olacak en kötü duruma göre yapılır.

4. İki güverteli gemilerde, yolcu dağılımı serbest güverte alanları oranına göre yapılır.

5. Tecrübenin gerçekleştirilmesi sırasında gemi sakin ve dalgasız bir yerde olmalıdır.

6. Boşaltma sisteminde otomatik valf var ise deney esnasında bu valfler kapalı tutulur.

7. Daha sonra bir kısım yolcu veya ağırlık indirilerek toplam yolcunun %40’ı geminin tek bir bordasına yerleştirilir. Eğer oturma yerleri yolcuların % 40’ına yetmiyor ise geri kalanlar sandalyelerin yanına dik dururlar veya ikinci bir güverte varsa üst güverteye paylaştırılır. Burada ölçülen fribord (f1), tam yüklü durumda ölçülen fribordun (f0) %50’sinden büyükse var olan yolcu kapasitesine göre yolcu taşıyabilir. Aksi takdirde daha az sayıda yolcu ile gerçekleştirilip f1/f0 değeri 0.50 oranını geçene kadar deney devam ettirilir.

8. Birinci paragrafta belirtilen yükleme pozisyonunda meyil momentleri aşağıdaki gibidir. 

Me = W x Be / 4


(1)

Ma = P x A x H


(2)

Δ
:Tam yüklü deplasman

Me
:Yolcuların hareketi nedeniyle oluşan meyil momenti

Ma
:Rüzgar nedeni ile oluşan meyil momenti

W
:Yolcuların toplam ağırlığı

Be
:Yolcuların yararlanabileceği geminin en büyük genişliği

A
:Su hattı üzerinde kalan rüzgar alanı

H
:Rüzgar alanı basınç merkezi (su hattından yüksekliği)

P
:Rüzgar  basıncı kg/m2 cinsinden aşağıdaki değerlerde olacaktır.


Liman içi ve korunaklı sularda

35


Kıyı bölgeleri




50


Diğer sefer bölgeleri



75

9. Yolcuların bir güverte kenarında toplanmaları halinde; meyil açısı 10 dereceyi geçemez.

Mt = Me + Ma

TanØ= Mt / GMxΔ  formülünden  Ø açısı bulunur.

10. Geminin dönüşü sırasında meyil momenti aşağıda verilen formülle hesaplandığında; meyil açısı 10 dereceyi geçemez.

Mr = 0.02 V20/Lx Δx(KG-T/2)

Mr
:Meyil Momenti (ton.metre)

Vo
:servis hızı (metre / saniye)

L
:Su hattı boyu (metre)

· :Tam yüklü deplasman (metrik ton)

T
:Ortalama su çekimi (metre)

KG
:Ağırlık merkezinin omurgadan yüksekliği (metre) 

EK-18 TEK GÜVERTELİ GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİNDE YOLCU KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KATSAYILAR
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı

	10
	3,00
	41
	2,90
	72
	2,81
	103
	2,70
	134
	2,60
	165
	2,50
	196
	2,39
	227
	2,29
	258
	2,19
	289
	2,08
	320
	1,98
	351
	1,88

	11
	3,00
	42
	2,90
	73
	2,80
	104
	2,70
	135
	2,60
	166
	2,49
	197
	2,39
	228
	2,29
	259
	2,18
	290
	2,08
	321
	1,98
	352
	1,87

	12
	2,99
	43
	2,90
	74
	2,80
	105
	2,70
	136
	2,59
	167
	2,49
	198
	2,39
	229
	2,28
	260
	2,18
	291
	2,08
	322
	1,97
	353
	1,87

	13
	2,99
	44
	2,89
	75
	2,80
	106
	2,69
	137
	2,59
	168
	2,49
	199
	2,38
	230
	2,28
	261
	2,18
	292
	2,07
	323
	1,97
	354
	1,87

	14
	2,99
	45
	2,89
	76
	2,79
	107
	2,69
	138
	2,59
	169
	2,48
	200
	2,38
	231
	2,28
	262
	2,17
	293
	2,07
	324
	1,97
	355
	1,86

	15
	2,98
	46
	2,89
	77
	2,79
	108
	2,69
	139
	2,58
	170
	2,48
	201
	2,38
	232
	2,27
	263
	2,17
	294
	2,07
	325
	1,96
	356
	1,86

	16
	2,98
	47
	2,88
	78
	2,79
	109
	2,68
	140
	2,58
	171
	2,48
	202
	2,37
	233
	2,27
	264
	2,17
	295
	2,06
	326
	1,96
	357
	1,86

	17
	2,98
	48
	2,88
	79
	2,78
	110
	2,68
	141
	2,58
	172
	2,47
	203
	2,37
	234
	2,27
	265
	2,16
	296
	2,06
	327
	1,96
	358
	1,85

	18
	2,97
	49
	2,88
	80
	2,78
	111
	2,68
	142
	2,57
	173
	2,47
	204
	2,37
	235
	2,26
	266
	2,16
	297
	2,06
	328
	1,95
	359
	1,85

	19
	2,97
	50
	2,87
	81
	2,78
	112
	2,67
	143
	2,57
	174
	2,47
	205
	2,36
	236
	2,26
	267
	2,16
	298
	2,05
	329
	1,95
	360
	1,85

	20
	2,97
	51
	2,87
	82
	2,77
	113
	2,67
	144
	2,57
	175
	2,46
	206
	2,36
	237
	2,26
	268
	2,15
	299
	2,05
	330
	1,95
	361
	1,84

	21
	2,96
	52
	2,87
	83
	2,77
	114
	2,67
	145
	2,56
	176
	2,46
	207
	2,36
	238
	2,25
	269
	2,15
	300
	2,05
	331
	1,94
	362
	1,84

	22
	2,96
	53
	2,86
	84
	2,77
	115
	2,66
	146
	2,56
	177
	2,46
	208
	2,35
	239
	2,25
	270
	2,15
	301
	2,04
	332
	1,94
	363
	1,84

	23
	2,96
	54
	2,86
	85
	2,76
	116
	2,66
	147
	2,56
	178
	2,45
	209
	2,35
	240
	2,25
	271
	2,14
	302
	2,04
	333
	1,94
	364
	1,83

	24
	2,95
	55
	2,86
	86
	2,76
	117
	2,66
	148
	2,55
	179
	2,45
	210
	2,35
	241
	2,24
	272
	2,14
	303
	2,04
	334
	1,93
	365
	1,83

	25
	2,95
	56
	2,85
	87
	2,76
	118
	2,65
	149
	2,55
	180
	2,45
	211
	2,34
	242
	2,24
	273
	2,14
	304
	2,03
	335
	1,93
	366
	1,83

	26
	2,95
	57
	2,85
	88
	2,75
	119
	2,65
	150
	2,55
	181
	2,44
	212
	2,34
	243
	2,24
	274
	2,13
	305
	2,03
	336
	1,93
	367
	1,82

	27
	2,94
	58
	2,85
	89
	2,75
	120
	2,65
	151
	2,54
	182
	2,44
	213
	2,34
	244
	2,23
	275
	2,13
	306
	2,03
	337
	1,92
	368
	1,82

	28
	2,94
	59
	2,84
	90
	2,75
	121
	2,64
	152
	2,54
	183
	2,44
	214
	2,33
	245
	2,23
	276
	2,13
	307
	2,02
	338
	1,92
	369
	1,82

	29
	2,94
	60
	2,84
	91
	2,74
	122
	2,64
	153
	2,54
	184
	2,43
	215
	2,33
	246
	2,23
	277
	2,12
	308
	2,02
	339
	1,92
	370
	1,81

	30
	2,93
	61
	2,84
	92
	2,74
	123
	2,64
	154
	2,53
	185
	2,43
	216
	2,33
	247
	2,22
	278
	2,12
	309
	2,02
	340
	1,91
	371
	1,81

	31
	2,93
	62
	2,83
	93
	2,74
	124
	2,63
	155
	2,53
	186
	2,43
	217
	2,32
	248
	2,22
	279
	2,12
	310
	2,01
	341
	1,91
	372
	1,81

	32
	2,93
	63
	2,83
	94
	2,73
	125
	2,63
	156
	2,53
	187
	2,42
	218
	2,32
	249
	2,22
	280
	2,11
	311
	2,01
	342
	1,91
	373
	1,80

	33
	2,92
	64
	2,83
	95
	2,73
	126
	2,63
	157
	2,52
	188
	2,42
	219
	2,32
	250
	2,21
	281
	2,11
	312
	2,01
	343
	1,90
	374
	1,80

	34
	2,92
	65
	2,82
	96
	2,73
	127
	2,62
	158
	2,52
	189
	2,42
	220
	2,31
	251
	2,21
	282
	2,11
	313
	2,00
	344
	1,90
	375
	1,80

	35
	2,92
	66
	2,82
	97
	2,72
	128
	2,62
	159
	2,52
	190
	2,41
	221
	2,31
	252
	2,21
	283
	2,10
	314
	2,00
	345
	1,90
	376
	1,79

	36
	2,91
	67
	2,82
	98
	2,72
	129
	2,62
	160
	2,51
	191
	2,41
	222
	2,31
	253
	2,20
	284
	2,10
	315
	2,00
	346
	1,89
	377
	1,79

	37
	2,91
	68
	2,81
	99
	2,72
	130
	2,61
	161
	2,51
	192
	2,41
	223
	2,30
	254
	2,20
	285
	2,10
	316
	1,99
	347
	1,89
	378
	1,79

	38
	2,91
	69
	2,81
	100
	2,71
	131
	2,61
	162
	2,51
	193
	2,40
	224
	2,30
	255
	2,20
	286
	2,09
	317
	1,99
	348
	1,89
	379
	1,78

	39
	2,90
	70
	2,81
	101
	2,71
	132
	2,61
	163
	2,50
	194
	2,40
	225
	2,30
	256
	2,19
	287
	2,09
	318
	1,99
	349
	1,88
	380
	1,78

	40
	2,90
	71
	2,80
	102
	2,71
	133
	2,60
	164
	2,50
	195
	2,40
	226
	2,29
	257
	2,19
	288
	2,09
	319
	1,98
	350
	1,88
	381
	1,78


TABLO DIŞINDAKİ DEĞERLER İÇİN ENTERPOLASYON UYGULANIR

EK-19 BİRDEN FAZLA GÜVERTELİ GEZİNTİ (TENEZZÜH) TEKNELERİNDE YOLCU KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KATSAYILAR
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı
	Çarpım
	Katsayı

	10
	2,10
	41
	2,00
	72
	1,91
	103
	1,80
	134
	1,70
	165
	1,60
	196
	1,49
	227
	1,39
	258
	1,29
	289
	1,18
	320
	1,08
	351
	0,98

	11
	2,10
	42
	2,00
	73
	1,90
	104
	1,80
	135
	1,70
	166
	1,59
	197
	1,49
	228
	1,39
	259
	1,28
	290
	1,18
	321
	1,08
	352
	0,97

	12
	2,09
	43
	2,00
	74
	1,90
	105
	1,80
	136
	1,69
	167
	1,59
	198
	1,49
	229
	1,38
	260
	1,28
	291
	1,18
	322
	1,07
	353
	0,97

	13
	2,09
	44
	1,99
	75
	1,90
	106
	1,79
	137
	1,69
	168
	1,59
	199
	1,48
	230
	1,38
	261
	1,28
	292
	1,17
	323
	1,07
	354
	0,97

	14
	2,09
	45
	1,99
	76
	1,89
	107
	1,79
	138
	1,69
	169
	1,58
	200
	1,48
	231
	1,38
	262
	1,27
	293
	1,17
	324
	1,07
	355
	0,96

	15
	2,08
	46
	1,99
	77
	1,89
	108
	1,79
	139
	1,68
	170
	1,58
	201
	1,48
	232
	1,37
	263
	1,27
	294
	1,17
	325
	1,06
	356
	0,96

	16
	2,08
	47
	1,98
	78
	1,89
	109
	1,78
	140
	1,68
	171
	1,58
	202
	1,47
	233
	1,37
	264
	1,27
	295
	1,16
	326
	1,06
	357
	0,96

	17
	2,08
	48
	1,98
	79
	1,88
	110
	1,78
	141
	1,68
	172
	1,57
	203
	1,47
	234
	1,37
	265
	1,26
	296
	1,16
	327
	1,06
	358
	0,95

	18
	2,07
	49
	1,98
	80
	1,88
	111
	1,78
	142
	1,67
	173
	1,57
	204
	1,47
	235
	1,36
	266
	1,26
	297
	1,16
	328
	1,05
	359
	0,95

	19
	2,07
	50
	1,97
	81
	1,88
	112
	1,77
	143
	1,67
	174
	1,57
	205
	1,46
	236
	1,36
	267
	1,26
	298
	1,15
	329
	1,05
	360
	0,95

	20
	2,07
	51
	1,97
	82
	1,87
	113
	1,77
	144
	1,67
	175
	1,56
	206
	1,46
	237
	1,36
	268
	1,25
	299
	1,15
	330
	1,05
	361
	0,94

	21
	2,06
	52
	1,97
	83
	1,87
	114
	1,77
	145
	1,66
	176
	1,56
	207
	1,46
	238
	1,35
	269
	1,25
	300
	1,15
	331
	1,04
	362
	0,94

	22
	2,06
	53
	1,96
	84
	1,87
	115
	1,76
	146
	1,66
	177
	1,56
	208
	1,45
	239
	1,35
	270
	1,25
	301
	1,14
	332
	1,04
	363
	0,94

	23
	2,06
	54
	1,96
	85
	1,86
	116
	1,76
	147
	1,66
	178
	1,55
	209
	1,45
	240
	1,35
	271
	1,24
	302
	1,14
	333
	1,04
	364
	0,93

	24
	2,05
	55
	1,96
	86
	1,86
	117
	1,76
	148
	1,65
	179
	1,55
	210
	1,45
	241
	1,34
	272
	1,24
	303
	1,14
	334
	1,03
	365
	0,93

	25
	2,05
	56
	1,95
	87
	1,86
	118
	1,75
	149
	1,65
	180
	1,55
	211
	1,44
	242
	1,34
	273
	1,24
	304
	1,13
	335
	1,03
	366
	0,93

	26
	2,05
	57
	1,95
	88
	1,85
	119
	1,75
	150
	1,65
	181
	1,54
	212
	1,44
	243
	1,34
	274
	1,23
	305
	1,13
	336
	1,03
	367
	0,92

	27
	2,04
	58
	1,95
	89
	1,85
	120
	1,75
	151
	1,64
	182
	1,54
	213
	1,44
	244
	1,33
	275
	1,23
	306
	1,13
	337
	1,02
	368
	0,92

	28
	2,04
	59
	1,94
	90
	1,85
	121
	1,74
	152
	1,64
	183
	1,54
	214
	1,43
	245
	1,33
	276
	1,23
	307
	1,12
	338
	1,02
	369
	0,92

	29
	2,04
	60
	1,94
	91
	1,84
	122
	1,74
	153
	1,64
	184
	1,53
	215
	1,43
	246
	1,33
	277
	1,22
	308
	1,12
	339
	1,02
	370
	0,91

	30
	2,03
	61
	1,94
	92
	1,84
	123
	1,74
	154
	1,63
	185
	1,53
	216
	1,43
	247
	1,32
	278
	1,22
	309
	1,12
	340
	1,01
	371
	0,91

	31
	2,03
	62
	1,93
	93
	1,84
	124
	1,73
	155
	1,63
	186
	1,53
	217
	1,42
	248
	1,32
	279
	1,22
	310
	1,11
	341
	1,01
	372
	0,91

	32
	2,03
	63
	1,93
	94
	1,83
	125
	1,73
	156
	1,63
	187
	1,52
	218
	1,42
	249
	1,32
	280
	1,21
	311
	1,11
	342
	1,01
	373
	0,90

	33
	2,02
	64
	1,93
	95
	1,83
	126
	1,73
	157
	1,62
	188
	1,52
	219
	1,42
	250
	1,31
	281
	1,21
	312
	1,11
	343
	1,00
	374
	0,90

	34
	2,02
	65
	1,92
	96
	1,83
	127
	1,72
	158
	1,62
	189
	1,52
	220
	1,41
	251
	1,31
	282
	1,21
	313
	1,10
	344
	1,00
	375
	0,90

	35
	2,02
	66
	1,92
	97
	1,82
	128
	1,72
	159
	1,62
	190
	1,51
	221
	1,41
	252
	1,31
	283
	1,20
	314
	1,10
	345
	1,00
	376
	0,89

	36
	2,01
	67
	1,92
	98
	1,82
	129
	1,72
	160
	1,61
	191
	1,51
	222
	1,41
	253
	1,30
	284
	1,20
	315
	1,10
	346
	0,99
	377
	0,89

	37
	2,01
	68
	1,91
	99
	1,82
	130
	1,71
	161
	1,61
	192
	1,51
	223
	1,40
	254
	1,30
	285
	1,20
	316
	1,09
	347
	0,99
	378
	0,89

	38
	2,01
	69
	1,91
	100
	1,81
	131
	1,71
	162
	1,61
	193
	1,50
	224
	1,40
	255
	1,30
	286
	1,19
	317
	1,09
	348
	0,99
	379
	0,88

	39
	2,00
	70
	1,91
	101
	1,81
	132
	1,71
	163
	1,60
	194
	1,50
	225
	1,40
	256
	1,29
	287
	1,19
	318
	1,09
	349
	0,98
	380
	0,88

	40
	2,00
	71
	1,90
	102
	1,81
	133
	1,70
	164
	1,60
	195
	1,50
	226
	1,39
	257
	1,29
	288
	1,19
	319
	1,08
	350
	0,98
	381
	0,88


TABLO DIŞINDAKİ DEĞERLER İÇİN ENTERPOLASYON UYGULANIR

EK - 20 MAKİNE İLE İLGİLİ PERİYODİK TESTLER

	ANA MAKİNE

	Haftalık
	Görsel inceleme(tank seviyeleri,filitre temizilikleri, telgraf testleri,kaçak kontrolleri)

	Aylık
	Ceketsuyu(klorit,alkaliniti,PH,nitrit)&yağ testleri (TBN,viskozite,su içeriği), basınç, sıcaklık ve seviye alarmlarının testleri, valf ayarları(emme ve egzost valflerinin klerens ayarları),çift cidar alarm testleri

	3 Aylık
	Alarm ve fonksiyon testleri(yağ,yakıt ve soğutma suyu basınç,sıcaklık,otomatik stop ve otomatik devir kısma testleri), ana makine acil durum start/stop testi

	 
	Maksimum yük altında (Pma,Pcomp) M/E performans testleri ,deflection ölçümleri

	6 Aylık
	Karter safety valf testeleri, yağ buharı (oily mist) dedektörü testleri

	Yıllık
	M/E karter havalandırma donanımı, uzaktan acil stop testleri, aşırı hız (over-speed), döşek saplama kontrolleri

	DÜMEN DONANIMI

	Haftalık
	Görsel inceleme(hidrolik ve denizsuyu kaçak kontrolü),dâhili muhabere sistemi testi

	Aylık
	Dümen acil kullanım testi,
	 
	 
	 
	 

	3 Aylık
	Dümen sistemi acil besleme veya dolap-dümen testi
	 
	 

	6 Aylık
	Dümen sistemi alarm testleri,dümen müşirleri kalibrasyonu
	 

	Yıllık
	Dümen ve yeke saplama-somun kontrolleri,iğne ölçüleri
	 


	D/G

	Haftalık
	Görsel inceleme(tank seviyeleri,filitre temizilikleri, telgraf testleri,kaçak kontrolleri)

	Aylık
	Alarm testleri (basınç-sıcaklık),alternator ters akım (reverse power) koruma testleri, çift cidar alarm testleri

	3 Aylık
	Alarm ve fonksiyon testleri (yağ ve soğutma suyu basınç sıcaklık otomatik stop testleri)

	6 Aylık
	D/G otomasyon testleri (otomatik paralele alma, yük dağıtma ve paylaşma, 

	 
	frekans koruma)
	 

	Yıllık
	D/G black-out testleri(stand-by D/G, acil D/G veya diğer sistemlerin otomatik devreye girip girmediği), karter temizliği, karter havalandırma kontrolleri,döşek saplama kontrolleri

	BUHAR KAZANLARI

	Haftalık
	Kazan suyu testleri(klorit,alkaliniti,PH)

	Aylık
	Yanma mahalli kontrolü, otomatik ve manuel fire-up(ateşleme) kontrolü

	3 Aylık
	Manuel emniyet valfi testi, alev arızası yakıt kesme(flame failure cut off) testi,alarm testleri(high level,low level,flame failure, high pressure gibi)

	6 Aylık
	Emniyet(safety) valfleri fonksiyon testi, otomatik stop testleri(alçak seviye, yüksek baca ısısı)

	Yıllık
	Kazan basınç testleri (hidrolik),anastop valfi fonksiyon testi,alev ve su mahali görsel incelenmesi

	KOMPRESÖRLER, PNÖMATİK SİSTEMLER, YÜKSEK BASINÇ HİDROLİK SİSTEMLER

	Haftalık
	Yağ seviyesi ve filitre konrolleri
	 
	 
	 
	 

	Aylık
	Hava kompresörler karter kontolü,otomatik start stop konrolleri
	 

	3 Aylık
	Valf grupları kontrolü, emniyet valfleri testleri
	 
	 

	6 Aylık
	Aşırı yük testleri,havatüpü düşük basınç yüksek basınç alarm testleri

	Yıllık
	Hareketli parçaların kontrolü,emniyet valfleri bakımı,kademe valfleri bakımı

	 
	havave hidrolik akümülatörlerin  iç mahal kontrolü ve temizliği
	 


	MAKİNE DAİRESİ GENEL

	Haftalık
	Görsel inceleme(Kaçak kontrolleri,izolasyon kontrolleri vb),acil durum jeneratör ve yangın pompası, can filikası motorları, makine dairesi kendi kendine kapanır (self closing) valfleri kontrolleri

	Aylık
	Çabuk kapama(quick closing) valfleri testleri,fan ve pompa(yağ,yakıt,kazan) uzaktan kapatma testleri, sintine seperatörü alarm ve otomatik stop testleri

	3 Aylık
	Alarm testleri (yangın,sintine, sabit söndürme sistemi,genel alarm,), deadman(ölü adam) alarmı testi,köprü üstü makine kontrol cihazlarının testi, limit switch testleri(makine, güverte kreynleri, matafora donanımı.)

	6 Aylık
	Dâhili haberleşme testleri, acil durum aydınlatma testleri, ana kilistin valfleri ve acil durum sintine alıcısı, filtre ve valf kontrolleri, sabit CO2 devreleri kaçak testi

	Yıllık
	Yangın damperleri açma-kapama testleri, elektrik motorlarının ve alternatörlerin izolasyon (meger) testleri

	
	
	

	NOT: Yukarıdaki listede tabi olduğu ekipmanlardan hangisi varsa onun testi yapılacaktır.


EK - 21 SİNTİNE POMPASI VE SİNTİNE SEVİYE  ALARMI GEREKSİNİMLERİ

SİNTİNE POMPALARI:

1. Teknelerde bulunacak sintine pompalarının sayısı ve kapasitesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

	Tekne Boyu
	Gereken Pompa
	Her Pompanın Minimum Kapasitesi

	24 metreden büyük
	2 sabit elektrikli
	200 L/Dk.

	12-24 metre
	1 sabit elektrikli

1 portatif el pompası
	60 L/Dk.

40 L/Dk.

	12 metreden küçük
	1 portatif el pompası
	20 L/Dk.


2. Pompalar aşağıdaki özelliklerde olacaktır:

a. Sintine pompaları deniz çevresinin korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası her türlü mevzuata uygun şekilde kullanılacaktır.

b. Pompalar, teknenin su kesimi altındaki her bölmesinden su emebilecek şekilde olacaktır.

c. El pompasının alternatifi, diğer bir elektrik kaynağından beslenen bağımsız bir elektrikli pompadır.

ç.  İki elektrikli pompa olduğu hallerde, ayrı elektrik kaynaklarından besleneceklerdir. Pompalardan biri makineye akuple ise, diğeri elektrikli olacaktır. Çift makineli teknelerde her bir pompa bir makineye akuple olabilir.

d.    Sintine pompasının devrede olduğu, kontrol istasyonundan bir ışık ile görülecektir.

e.    24 metreden küçük teknelerde elektrikli yangın pompası, kapasitesi uygun olmak şartı ile sintine pompası olarak kabul edilebilir.

f.   24 mtr den küçük teknelerde, elektrikli otomatik dalgıç pompalar sintine pompası olarak kullanılabilir. Ancak bu durumda:

i. Pompa sabit bir şekilde yerine bağlı olacaktır,

ii. Pompa sadece bir tek su geçirmez bölmeden su emecektir.

iii. Pompa, sökülmeden emme filtresi incelenip temizlenebilecektir.

iv. Pompa basma devresinin tekne çıkışı yüklü su seviyesinden mümkün olduğunca yukarıda olacaktır.

v. Tekne çıkışında küresel vana bulunacaktır.

SİNTİNE SEVİYE ALARMLARI:

Kapalı Mk. dairesi olan 8 metreden büyük teknelerde, Mk. Dairesinde su seviyesinin yükseldiğini kumanda mahallinde sesli ve ışıklı olarak bildiren bir alarm düzeneği bulunacaktır. 

EK-22

TAM BOYU 15 M NİN ÜZERİNDEKİ ULUSLARARASI SEFER YAPAN GEMİLER İLE 36 DAN FAZLA YOLCU TAŞIYAN YOLCU GEMİLERİNİN MAKİNE DAİRESİNDE KULLANILACAK YANGINA KARŞI İZOLASYON MALZEMELERİ İÇİN MİNİMUM KRİTERLER

1- Isı İletim Katsayısı


ISO standartlarına göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden küçük olmalıdır.

2-
Yangın Sınıfı


Isı yalıtım malzemeleri yangın sırasındaki davranışlarının ölçülmesi amacıyla yapılan deneyler sonucunda sınıflandırılır. Bu deneylerin ve sınıflandırmaların tarif edildiği DIN 4102 ve BS 476 standartları bulunmaktadır. Isı yalıtım malzemesi en az DIN 4102 ‘ye göre A sınıfı, BS 476 ‘ya göre Class 0 olmalıdır.

3-
Sıcaklık Dayanımı


Isı yalıtım malzemesi özelliğini kaybetmeden işlevine devam edebileceği bir eşik sıcaklığına sahip olmalıdır. Bu sıcaklık 130 °C ‘den az olmamalıdır.

4-
Su Emme Oranı


Isı yalıtım malzemesi su ile temas ettiğinde bünyesine bir miktar su emebilir. Bunun sonucunda malzemenin ısı yalıtım özellikleri bozulur. Bu nedenle su emme kapasitesi hacimce %10’u geçemez. 

EK - 23 GEMİ TİPLERİNE GÖRE EĞİTİM VE TALİM GEREKLİLİKLERİ
	GEMİ TİPLERİ


	GEMİYİ

TERK

TALİMİ
	YANGIN

TALİMİ


	FİLİKA

İNDİRME

TALİMİ
	ACİL

DÜMEN

TALİMİ
	DENİZE

ADAM

DÜŞTÜ T.
	ÇATIŞMA

TALİMİ


	KARAYA

OTURMA

TALİMİ
	ARAMA

KURTARMA

TALİMİ
	DENİZ

KİRLİLİĞİ

TALİMİ

	BALIKÇI GEMİLERİ

 
	X(1)


	X(2)


	X(3)


	X(4)


	X


	X(5)


	X(2)


	X(3)


	X(6)



	TAM BOYLARI  42 METREDEN AZ OLAN VE LİMAN SEFER BÖLGESİ İÇİNDE VEYA MERKEZ İSKELEDEN 25 MİL UZAKLAŞMADAN GÜNÜBİRLİK YOLCU TAŞIYAN TİCARET GEMİLERİ 

 
	X(7)


	X(8)


	X(7)


	X(4)


	X


	X(9)


	X(7)


	X(9)


	X(6)



	 TİCARİ YATLAR

 
	X(10)
	X(10)
	X(3)
	X(4)
	X
	X
	X(10)
	X(3)
	X(6)

	KISA SEFERDE (ULUSLAR ARASI)12 İLE 36 YOLCU TAŞIYAN TİCARİ YATLAR
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X(6)

	24 METREDEN BÜYÜK ÖZEL YATLAR
	X(3)
	X
	X(3)
	X(4)
	X
	X(3)
	X
	X(3)
	-

	SPORTİF VE GEZİ AMAÇLI KULLANILAN TİCARİ SÜRAT MOTORLARI
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ
	X(11)
	X
	X(11)
	X(12)
	X
	X(5)
	X(12)
	X(12)
	X(6)

	ULUSLARARASI SEFER YAPAN YÜK VE YOLCU GEMİLERİ
	ULUSLAR ARASI KONVANSİYONLARA UYGUN OLARAK




Yukarıdaki tabloda "X" tüm gemiler anlamındadır.
	AÇIKLAMALAR

	

	1-Tescil boyu 15 metre ve üstü olup kabotaj  veya uluslar arası seferi yapanlar.

	2-Tescil boyu 15 metreden büyük olanlar.

	3-Kabotaj veya uluslar arası sefer yapanlar.

	4-Elektrikli dümen donanımına sahip olanlar.

	5-Tescilli ve 18 gt'dan büyük olanlar.

	6-Marpol 73/78 'e tabi olanlar.

	7-Manavgat ırmağı,dalyan kanalı,bartın deresi ve haliç içi ve 31 metreden küçük liman seferi yapan yolcu gemileri hariç.

	8-Dalyan kanalıve bartın deresinde sefer yapanlar hariç.

	9-12 den fazla yolcu taşıyanlar.

	10-Tescil boyu 15 metreden büyük ve 12 den fazla yolcu taşıyanlar.

	11-Liman seferinde 150 gt'dan büyük gemilerde,diğer sefer bölgelerinde tüm gemiler.

	12-Liman seferi dışındaki diğer sefer bölgelerinde çalışanlar.

	Not: Gemiyi terk ve filika indirme talimleri; can filikası,hizmet botu ve servis motoru ile yapılacaktır.


EĞİTİM VE TALİM PERİYOTLARI

GEMİYİ TERK TALİMİ

3 AYDA 1 KEZ (ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ AYDA 1 KEZ )

YANGIN TALİMİ 


3 AYDA 1 KEZ (ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ AYDA 1 KEZ )

FİLİKA İNDİRME TALİMİ

YILDA 1 KEZ (ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ 6 AYDA 1 KEZ )

ACİL DÜMEN TALİMİ

6 AYDA 1 KEZ

DENİZE ADAM DÜŞTÜ TALİMİ
YILDA 1 KEZ (ULUSAL SEFER YAPAN YÜK VE HİZMET GEMİLERİ 6 AYDA 1 KEZ )

ÇATIŞMA TALİMİ 

YILDA 1 KEZ 

KARAYA OTURMA TALİMİ 
YILDA 1 KEZ 

ARAMA KURTARMA TALİMİ 
YILDA 1 KEZ 

DENİZ KİRLİLİĞİ TALİMİ 

YILDA 1 KEZ 

EK-24 PİS SU TANK KAPASİTESİ BELİRLENMESİNDE DEĞERLER

	Gemi veya Su Aracının Cinsi ve Kapasitesi
	SİYAH SU

(Litre/Kişi-Gün)
	GRİ SU

(Litre/Kişi-Gün)

	
	Geleneksel
	Geri Dolaşımlı
	Vakum
	El Pompalı
	Elektrik Pompalı
	Lavabo
	Banyo

	Yük Gemisi, Hizmet Gemisi, Balıkçı ve  Römorkör
	400 GT  ve daha büyük
	70
	5
	25
	31
	57
	35
	75

	
	400 GT’den küçük
	40
	3
	15
	20
	30
	20
	40

	Yolcu Gemisi (Uzak sefer, yakın sefer  ve kabotaj seferi yapanlar)
	15 ve üzeri yolcu taşıyan
	70
	5
	25
	31
	57
	50
	110

	
	15’den az yolcu taşıyan
	40
	3
	15
	20
	30
	20
	40

	Yolcu Gemisi / Yolcu Motoru  (  Yakın kıyısal sefer ve liman seferi yapanlar)
	Tam boyu 42 m ve  daha büyük
	30
	2
	11
	14
	21
	10
	20

	
	Tam boyu 42 metreden küçük
	20
	1
	7
	9
	14
	5
	10

	Yat
	150 GT ve daha büyük
	40
	3
	15
	20
	30
	20
	40

	
	150 GT’den küçük
	Tam boyu 24 metre ve daha büyük
	30
	2
	11
	14
	21
	10
	20

	
	
	Tam boyu 24 metreden daha az
	20
	1
	7
	9
	14
	5
	10


1. Tarifesiz sefer yapan gemi ve su araçları için pis su tank kapasitesinin hesaplanmasında  G değeri  uzak sefer ve yakın sefer için 3 gün, kabotaj seferi için 2 gün, yakın kıyısal sefer ve liman seferi için 1 gün olarak alınır. Seyir süresince pis suyunu boşaltma ve atık alım tesisine verme imkânı olmayan gemi ve su araçları için G değeri, seyir süresi (gün) olarak alınır. 

2. Tarifeli sefer yapan gemi ve su araçları için sefer bölgesine bakılmaksızın G değeri, seyir süresi 24 saat ve daha az olanlar için  1, seyir süresi 24 saatten fazla olup  48 saat ve daha az olanlar için 2, seyir süresi 48 saatten fazla olanlar için ise 3 alınır.

3. Tabloda yer alan değerler personel ve yolcunun 24 saat gemi veya su aracının üzerinde olduğu kullanım durumları için geçerli olup; personel ve yolcunun her ikisi için de hesaplanır. 

4. Gün içerisinde yolcu taşımacılığı yaparak kalkış limanından varış limanına yolcunun 12 saatten az süre ile gemi veya deniz aracının üzerinde olduğu kullanım durumları için tablodaki değerler ½ ile,  yolcunun 6 saatten az süre ile gemi veya deniz aracının üzerinde bulunduğu kullanım durumları için ¼  ile çarpılır.Aynı uygulama personel için de yapılır. Yolcunun 3 saatten az süre ile gemi veya deniz aracının üzerinde bulunduğu kullanım durumları için seyir süresine bağlı olarak İdarece farklı bir oran belirlenebilir.

5. Siyah su kapasitesi hesaplamasında gemi veya su aracında bulunan tuvalet tipi seçilerek tek tip için hesaplama yapılır.

6. Gri su hesaplamasında banyonun olmadığı gemi ve su araçlarında sadece lavabo için, sadece personele ait banyonun bulunduğu gemi ve su araçlarında ise sadece personel için banyodan oluşan gri su ile hesaplama yapılır.

EK – 25 

ULUSLARARASI STANDARTLAR ÖRGÜTÜ (ISO) STANDARTINDA

 PİS SU TAHLİYE BAĞLANTISI

[image: image3.jpg]




EK – 26 ULUSLARARASI DENİZCİLİK ÖRGÜTÜ (IMO) STANDARTINDA PİS SU TAHLİYE BAĞLANTISI 

	Tanım
	Boyutlar

	Dış çap
	210 mm.

	İç çap
	Boru dış çapına göre

	Cıvata dairesi çapı
	170 mm.

	Flençteki delikler
	Yukarıdaki çapta cıvata dairesi üzerine eşit aralıklarla yerleştirilmiş, flenç dış kenarına delinmiş 18mm. çapında 4 delik. Delik genişliği 18mm.olacak.

	Flenç kalınlığı
	16 mm.

	Cıvatalar ve somunlar:

Adedi ve çapı
	Her biri 16 mm. çapında ve uygun uzunlukta 4 adet.

	Flenç, iç çapı en çok 100 mm. olan boruları içine alabilecek şekilde tasarlanacak ve çelik veya eşdeğer bir malzemeden yüzü düz olarak yapılacaktır. Bu flenç uygun bir conta ile beraber 600 kilopaskal çalışma basıncına dayanıklı olacaktır.


5 metre veya daha az kalıp derinliğinde olan gemiler için oşaltım bağlantısının iç çapı 38 mm olabilir.
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